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NOSNÉ ZDIVO P20 - BROUŠENÉ KERAM. BLOKY

NOSNÉ ZDIVO P15 - BROUŠENÉ KERAM. BLOKY

PŘÍČKOVKY

TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYREN

TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA S MODŘÍNOVÝM ŠINDELOVÝM OBKLADEM 

TEPELNÁ IZOLACE - EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN

ZHUTNĚNÝ NÁSYP

HYDROIZOLACE - JEDNOVRSTVÁ

HYDROIZOLACE - 2X PLNOPLOŠNĚ SVAŘENÝ 
ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ PÁS S AL. FÓLIÍ

OKAPOVÝ CHODNÍK - KAČÍREK

ROSTLÝ TERÉN

ORNICE

PODKLADNÍ BETON

ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ KONSTRUKCE

ŽELEZOBETONOVÉ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

S1 S2

S3

S5

S6

S5

S7

S2

S1 PODLAHA 1. N.P. - PODSKLEPENÁ ČÁST

PODLAHA 1. N.P. - NEPODSKLEPENÁ ČÁST

PODLAHA 2. N.P.S3

PODLAHA 1. P.P. - SKLEPS4

S5 SKLADBA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

- podlaha dle účelu místnosti                        20 mm
- anhydridový potěr  (var. Cemflow)               50 mm
- fólie PE
- podlahový polystyren EPS 100 S Stabil    130 mm
- železobetonová deska
- hydroizolace - 2x modifikovaný asfalt. pás 
   z toho 1x s hliníkovou fólií proti radonu
- penetrace
- podkladní bet. deska                                 150mm
- zhutněný štěrkopískový podsyp                
- zhutněná zemina

- podlaha dle účelu místnosti              20 mm
- anhydridový potěr  (var. Cemflow)     50 mm
- fólie PE
- minerální deska Isover TDPT           50 mm
- železobetonová deska
- sádrokartonový podhled

- epoxidová stěrka
- cementová podlaha Cemflow                     70 mm
- fólie PE
- podlahový polystyren EPS 100 S Stabil    130 mm
- železobetonová deska
- hydroizolace - 2x modifikovaný asfalt. pás 
   z toho 1x s hliníkovou fólií proti radonu
- penetrace
- podkladní bet. deska                                 150mm
- zhutněný štěrkopískový podsyp                
- zhutněná zemina

- hydroizolační folie DEKPLAN
- separační vrstva  geotextilie 300g/m2
- tepelná izolace - polystyren          celkově 300 mm
       horní vrstva EPS 100 STABIL  
       spodní vrstva EPS 70 STABIL 
       spádové klíny EPS 100 STABIL
       izolace musí být překládaná - bez průběžných spar
- parozábrana asf.pás GLASTEK
- penetrace
- železobetonová monolitická deska 
- omítka

SKLADBA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE - extenzivní zelená střechaS6

- skladba pro extenzivní zeleň
- dále shodné se skladbou S5

VENKOVNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY
- betonová dlažba
- štěrkopískový podsyp
- kamenivo 16-32
- hutněný násyp
- rostlý terén
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- podlaha dle účelu místnosti              25 mm
- anhydridový potěr  (var. Cemflow)     60 mm
- fólie PE
- minerální deska Isover TDPT           50 mm
- železobetonová deska - pohledová

mléčné sklo
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