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= e PODLAHA 1. N.P. - PODSKLEPENA CAST PODLAHA 1. P.P. - SKLEP
L = v || e e
Q - podlaha dle acelu mistnosti 25mm - epoxidova stérka
S -3.01 - anhydridovy potér (var. Cemflow) 60 mm - cementova podlaha Cemflow 70 mm
- - félie PE - félie PE
- mineralni deska Isover TDPT 50 mm - podlahovy polystyren EPS 100 S Stabil 130 mm
- Zelezobetonova deska - pohledova - Zelezobetonova deska

zahrada
materskeé
Skolky

PODLAHA 1. N.P. - NEPODSKLEPENA CAST

- podlaha dle U¢elu mistnosti 20 mm
- anhydridovy potér (var. Cemflow) 50 mm
- félie PE

- podlahovy polystyren EPS 100 S Stabil 130 mm
- Zelezobetonova deska

- hydroizolace - 2x modifikovany asfalt. pas
z toho 1x s hlinikovou félii proti radonu
- penetrace
- podkladni bet. deska 150mm
- zhutnény Stérkopiskovy podsyp
- zhutnéna zemina

PODLAHA 2. N.P.

- podlaha dle Ucelu mistnosti 20 mm
- anhydridovy potér (var. Cemflow) 50 mm
- félie PE

- mineraini deska Isover TDPT 50 mm
- Zelezobetonova deska

- sadrokartonovy podhled

- hydroizolace - 2x modifikovany asfalt. pas
z toho 1x s hlinikovou félii proti radonu
- penetrace
- podkladni bet. deska 150mm
- zhutnény Stérkopiskovy podsyp
- zhutnéna zemina

SKLADBA STRESNI KONSTRUKCE

- hydroizolani folie DEKPLAN
- separacni vrstva geotextilie 300g/m2
- tepelnd izolace - polystyren celkové 300 mm
homni vrstva EPS 100 STABIL
spodni vrstva EPS 70 STABIL
spadové kliny EPS 100 STABIL
izolace musi byt prekladana - bez pribéznych spar
- parozabrana asf.pas GLASTEK
- penetrace
- Zelezobetonova monoliticka deska
- omitka

SKLADBA STRESNi KONSTRUKCE - extenzivni zelen4 stfecha

- skladba pro extenzivni zelef
- déle shodné se skladbou S5

VENKOVNI ZPEVNENE PLOCHY
- betonova dlazba

- Stérkopiskovy podsyp

- kamenivo 16-32

- hutnény néasyp

- rostly terén

ZELEZOBETONOVE MONOLITICKE KONSTRUKCE

ZELEZOBETONOVE ZAKLADOVE KONSTRUKCE

PODKLADNIi BETON

NOSNE zDIVO P20 - BROUSENE KERAM. BLOKY

NOSNE ZDIVO P15 - BROUSENE KERAM. BLOKY

PRICKOVKY

TEPELNA IZOLACE - POLYSTYREN

TEPELNA IZOLACE - MINERALNIi VATA S MODRINOVYM SINDELOVYM OBKLADEM

TEPELNA IZOLACE - EXTRUDOVANY POLYSTYREN

HYDROIZOLACE - 2X PLNOPLOSNE SVARENY
ASFALTOVY MODIFIKOVANY PAS S AL. FOLI|

HYDROIZOLACE - JEDNOVRSTVA

ZHUTNENY NASYP

OKAPOVY CHODNIK - KACIREK

ORNICE

ROSTLY TEREN

ing. arch. David Tasler, Ceska 130, 664 31, CKA 02 865
tasler@email.cz tel.: 727 822 484
investor: obec Ceska, Ceska. 26, 664 31

k.G. Ceska

p.¢.: 39 = budova, 40 = zahrada

projektant:

Nazev akce:
Centrum volnoc¢asovych aktivit
- pfestavba plivodni budovy MS v Ceské

obsah: cast:
rez stavebni
datum: ucel: méfitko: vykres cCislo:
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