Specifikace svitidel a stozar( - tab. 2

Cislo svitidla typ svitidla vykon*** [ vyska |vyloZeni e Vrchnvllho dilu natosenl ve vzdalenost svitidla od komunikace**
stozaru svitidle
S-1 A G11H WA9 92/67W |8m 4,0m 15° im
S-2 G 10H WA9 84W [8m 3,0m 15° -3,8m
S-3 A G11H WA9 92/67W |8m 4,0m 15° im
S-4 A G11H WA9 92/67W |8m 4,0m 15° im
S-5 A G11H WA9 92/67W |8m 4,0m 15° im
S-6 A G11H WA9 92/67W |- 2,5m 15° im
S-7 A G11H WA9 92/67W |8m 4,0m 15° im
S-8 A G11H WA9 92/67W |8m 4,0m 15° im
S-9 A G11H WA9 92/67W |8m 4,0m 15° im
S-10 A G11H WA9 92/67W |8m 4,0m 15° im
S-11 A G11H WA9 92/67W |8m 2,0m 15° im
S-12 A G11H WA9 92/67W |8m 4,0m 15° im
S-13 A G11H WA9 92/67W |8m 4,0m 15° im
S-14 B G7H WA9/G3H WA9 - 180 | 85/68W [8m 2,5m 7° 2m
S-15 B G7H WA9/G3H WA9 - 180 | 85/68W |8m 2,5m 7° 2m
S-16 B G7H WA9/G3H WA9 - 180 | 85/68W [8m 2,5m 7° 2m
S-17 B G7H WA9/G3H WA9 - 180 | 85/68W |8m 2,5m 7° 2m
S-18 B G7H WA9/G3H WA9 - 180 | 85/68W [8m 2,5m 7° 2m
S-19 B G7H WA9/G3H WA9 - 180 | 85/68W |8m 2,5m 7° 2m
S-20 A G11H WA9 92/67W |8m 4,0m 15° im
S-21 A G11H WA9 92/67W |8m 2,5m 15° im
S-21 - prechod S-21 G7H CA3-RE45 59/34W |- S 0° 0m; 1,7m od prechodu
S-22 A G11H WA9 92/67W |8m 2,0m 15° im
S-23 A G11H WA9 92/67W |8m 1,5m 15° im
S-24 D G8H WA9 67/50W |8m 1,0m 7° -0,5m
S-24 - pfechod S-24 G6H CA3-RE45 45/25W |- 1,5m 0° +0,3m; 1,7 m od prechodu
S-25 C G8H WA9 67/50W |8m 0,5m 0° Oom
S-26 C G8H WA9 67/50W |8m 0,5m 0° Om
S-27 C G8H WA9 67/50W |8m 3,5m 0° Oom
S-28 C G8H WA9 67/50W |8m 3,5m 0° Om
S-29 C G8H WA9 67/50W |8m 4,0m 0° Oom
S-30 C G8H WA9 67/50W |8m 4,0m 0° Om
S-31 C G8H WA9 67/50W |8m 3,5m 0° Oom
S-32 C G8H WA9 67/50W |8m 4,0m 0° Om
S-33 C G8H WA9 67/50W |8m 3,0m 0° Oom
S-34 C G8H WA9 67/50W |8m 2,5m 0° Om
S-35 E G3H WA7 25W |[6m 0,0m 60mm 0° -1,5m
S-36 E G3H WA7 25W |[6m 0,5m 0° -1,5m
S-37 E G3H WA7 25W |[6m 0,5m 0° -1,5m
S-38 E G3H WA7 25W |[6m 0,0m 60mm 0° -1,5m
S-39 D G8H WA9 67/50W |8m 1,0m 7° -0,5m
S-40 D G8H WA9 67/50W |8m 1,0m 7° -0,5m
S-41 D G8H WA9 67/50W |8m 1,0m 7° -0,5m
S-42 D G8H WA9 67/50W |8m 1,0m 7° -0,5m
S-43 D G8H WA9 67/50W |8m 1,0m 7° -0,5m
S-44 F GXS - 3L- WA2 11W  |6m 0,0m 60mm 0° Om
S-45 F GXS - 3L- WA2 11W  |6m 0,0m 60mm 0° Oom
S-46 - prechod S-46 G7H CA3-RE60 52/34W |6m 2,5m 0° +0,8m; 2,5m od prechodu
S-47 F GXS - 3L- WA2 11W  |6m 0,0m 60mm 0° Oom
S-48 F GXS - 3L- WA2 11W  |6m 0,0m 60mm 0° Om
S-49 F GXS - 3L- WA2 11W  |6m 0,0m 60mm 0° Oom
S-50 - prechod S-50 G7H CA3-RE45 59/34W |6m S 0° 0m; 1,5m od prechodu

celkem 52 svitidel a 49 stozar(i VO

*= vyloZeni bude vyrobeno na miru dle skutec¢nosti - viz vykres 108 Schéma umisténi svitidel
**= Poloha svitidla vzhledem k hrané komunikace( + v komunikaci, - v chodniku/zeleném pésu!
Délka vyloZznik( odpovida poloze sloupt v PD.
V pfipadé zmény polohy sloupu nutno zménit délku vyloZniku!!!
***= z7a lomitkem uvedena vykonova regulace v ¢ase 21:00 - 05:00
Pozn.: Uvedena vyska je umisténi svitidla nad komunikaci. PFi pouZzii rovnych vyloznik( nutno dodrZet vysku sloupt dle rozp./vykazu.




