OZNAMENI O ZAHAJENI PRACI ,
(dle § 15 odst. 1 zikona €. 309/2006 Sb., ve znéni pozddjsich predpisi) -

STAVBA

PR 4
g, Y

Pfesnd adresa, popi.
popis umisténi stavenisté

Obec Ceska

Druh stavby, struény popis

Ceska — vefejné osvétleni

Prace a innosti podle prilohy
¢. 5 k naf. vlady €. 591/2006 Sb.

ZADAVATEL STAVBY (STAVEBNIK)

Nazev / jméno a piijmeni

Obec Ceska

Identifikaéni &islo

00281671

Sidlo / adresa mista bydliite

Ceska 26, 664 31 p. Lelekovice

ZHOTOVITEL STAVBY

Nazev / jméno a piijmeni

SINCLAIR Global Group s.r.0.

Identifikaéni gislo

15528383

Sidlo / adresa mista bydiisté

Purkyiiova 27-40/45, 61200 Brno

ODBORNI VEDENI PROVA

DENI STAVBY, POPR. TECHNICKY DOZOR STAVEBNIKA

Nizev / jméno a pfijmeni

Ing. Radomir Hozek

identifikadni &islo

64475808

Sidlo / adresa mista bydlists

V Zahradach 393, 67971 Lysice

KOORDINATOR PRI PRIPRAVE STAVBY

Jméno a pfijmeni / nizev

Identifikaéni ¢islo

Sidlo / adresa mista bydlisté

Cislo platného osvédieni

KOORDINATOR PRI REALIZACI STAVBY

Jméno a prijmeni / ndzey

EU-DIS,as.

Sidlo / adresa mista by dlizie

Ing. Jitka VI¢kova
Skolni 56073, 664 47 Sticlice

ICO 283 47 081

Cislo platn¢ho osvédéeni ARRAN/31/KO0O/2018
DALSI ZHOTOVITELE NA STAVENISTI
Planovany podet : .
Zhotovitell na stavenili S
Identifikadni udaje <
o zhotovitelich na stavenidti (RIS
Datum pred:ini Jméno, pFijmeni a podpis zadavatele stavby,
staveniste zhotoviteli popf. fyzické osoby opravniné jednat jeho jménem
Datom plinovancho I S
shontenipral______| TH 0seC GRS

adovany max. poce ' . soe o Lr (Cepskd 26 664 31 p Lelokovice
fyzickych oseb na staveni§ti § Ll NS el f-== 541232 120
Datum odeslini ozndameni ito 0a281871. MC: C200281671
oblastnimu inspektoritu price
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. 664 34 Kufim

UZEMNI ROZHODNUTI 0DBOR STAVEEN

A 2IVOTNIHO PROSTAEDE

Odbor stavebni a Zivotniho prostfedl Méstského Ufadu Kutim, jako stavebn! ufad plisluiny podle § 13
odst. 1 pism. ¢} zakona £ 183/2006 Sb., o Uzemnim planovan! a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich
pledpisl (dale jen "stavebni zakon"), v uzemnim fizeni posoudil podle § 84 a2 90 stavebniho 2akona
zadost o vydani rozhodnuti o umisténl stavby nebo zafizenl {dale jen "rozhodnuti o umisténi stavby"),
kterou dne 4.7.2018 podala

Obec Ceska, ICO 00281671, Ceska 26, 664 31 Ceska,
kterou zastupuje Puttner, s.r.o., Sumavska 416/15, 602 00 Brno

(dale jen "zadatel"), a na zakladé tohoto posouzeni vydava podle § 79 odst. 1 a § 92 odst 1 stavebnlho
zakona a § 9 vyhlasky ¢ 503/2006 Sb., o podrobnéjsi tpravé uzemniho rozhodovénl, izemniho opatteni
a stavebniho fadu

rozhodnuti o umisténi stavbhy
Ceska - vefejné osvétleni

(dale jen "stavba") na pozemcich parc €. 2 (zahrada), parc. & 11/6 (ostatnl plocha), parc. &. 36/5 (orna
pida), parc. & 69 (ostatnl plocha), parc. & 70 (ostatni plocha), parc. & 101 (zahrada), parc. & 102
(zastavénd plocha a nadvofi), parc. ¢. 105 (zastavéna plocha a nadvori), parc. & 107/2 (ostatni plocha),
parc. . 164 (zastavéna plocha a nadvoli), parc. & 171/1 (zastavéna plocha a nadvoti), parc. & 176/1,
parc. & 176/3, parc. & 177 (zastavéna plocha a nadvoll), parc. €. 179 (zastavéna plocha a nadvoli), parc.
€. 181 (zastavéna plocha a nadvoil), parc. & 183 (zastavéna plocha a nadvoll), parc. & 185 (zastavéna
plocha a nadvofi), parc. &. 187 (zastavénd plocha a nadvoti), parc. & 189 (zastavéna plocha a nadvofi),
parc. & 191 (zastavéna plocha a n&dvofi), parc. & 193 (zastavéna plocha a nadvofi), parc. & 197/1
(ovocny sad), parc. &. 1989/1 (zastavéna plocha a nadvofl), parc. & 199/2 (zastavéna plocha a nadvoti),
parc. ¢ 201 (zastavéna plocha a nadvofi), parc. & 203 (zahrada), parc. ¢. 204/2 (zastavéna plocha a
nadvofi), parc. & 207 (zahrada), parc. & 238/1 {ostatnl plocha), parc. & 242/1 (zahrada), parc. & 243
{zastavéna plocha a nadvoll), parc. €. 244 (zastavéna plocha a nadvot(), parc. &. 245/2 (orn& plda), parc
¢. 247/6 (ostatni plocha), parc. & 249/1 (ostatnl plocha), parc. & 249/2 (ostatni plocha), parc. & 249/3
(ostatni plocha), parc. &. 249/4 (ostatnl plocha), parc. & 252 (zahrada), parc. & 261 (zahrada), parc. ¢.
264 (zahrada), parc. ¢. 265 (ostatnl plocha), parc. &. 266/1 (orna puda), parc. & 269/1 (ostatnl plocha),
parc. €. 269/6 (ostatni plocha), parc. €. 269/7 (ostatnl plocha), parc. & 269/14 (ostatni plocha), parc. &
269/18 (ostatni plocha), parc. & 338 {ostatnl plocha), parc. & 339 (ostatni plocha), parc. & 340
(zastavéna plocha a nadvofi), parc. ¢. 341/1 (zahrada), parc. &. 341/2 (zahrada), parc. & 344/1 (ostatnl
plocha), parc. ¢ 352/1 (zastavéna plocha a n&dvoli), parc. & 355 (zastavéna plocha a nadvoll), parc. ¢&.
373 (zahrada), parc. &. 374 (zastavéna piocha a nadvoti), parc. & 375 (zastavéna plocha a nadvol),
parc. €. 388 (ostatni plocha), parc. &. 389/1 (ostatnl plocha), parc. &. 389/2 (ostatni plocha), parc. & 441
{ostatnl plocha), parc. &. 452 (ostatni plocha), parc. & 467/1 (ostatni plocha), parc. & 526/17 (ostatni
plocha), parc. ¢ 659/1 (ostatni plocha), parc. &. 659/6 (ostatni plocha), parc. & 659/7 (ostatni plocha),
parc. €. 659/8 (ostatni plocha), parc. &. 659/10 (ostatnl plocha), parc. ¢ 659/11 (ostatnl plocha), pare. &.
659/14 (ostatni plocha), parc. & 661/1 (ostatni plocha), parc. & 661/7 (ostatni plocha), parc. &. 661/8
(ostatnl plocha), parc. ¢. 661/13 (ostatni plocha), parc. &. 661/14 (ostatni plocha), parc. & 661/18 (ostatni
plocha), parc. & 661/26 (ostatni plocha), parc. &. 661/34 (ostatni plocha), parc. & 661/37 (ostatni plocha),
parc. €. 661/39 (ostatni plocha), parc. & 661/40 {ostatni plocha), parc. &. 661/44 (ostatnl plocha), parc. &.
673/20 (ostatni plocha), parc. &. 675/1 (ostatnl plocha), parc. & 676/1 (ostatnl plocha), parc. & 676/70
(ostatni plocha) a parc. &. 676/117 (ostatnl plocha) v katastralnim Gzemi Ceska

Druh a u¢el umistované stavby:
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V souvislosti s pokladkou sité NN bude provedena rekonstrukce vefejného osvétleni na hlavnim tahu
obci Ceska podél silnice 11/386, dale na odbodce k obei Lelekovice a2 ke stavajlicimu sfoupu za mostem
v ulici k Sokolovn& a v ulicce na zapadni strané chce u poll Kabelové rozvody VO budou v plevazné
delce trasy uloZeny do spole¢ného vykopu s kabely NN, ktery bude umistén v chodnicich a zelenych
pasech pfed domy

Pro umisténi stavby se stanovi tyto podminky-

1. Stavba bude umisténa podle ovéfenych situadnich vykrest v méfitku 1 : 500 se zakreslenimi hranic
pozemku dle katastraini mapy, schvalenym umisténim stavby, s vyznacenim vazeb a vhivi na okoli,
zejmena vzdalenosti od hranic pozemk( a sousednich staveb.

2. Vzajmovem Uzemi stavby se nachdzi sil' elektronickych komunikaci {SEK) spoleénosti Cesks

telekomunikaénl-infrastruktura a.s. (dale jen CETIN) - viz vyjadteni &j. 801538/17 ze dne 28 4.2017
PF stavbé je tfeba dodrzet tyto pozadavky CETIN:

a)

c)

d)

e)

)

h)

)

k)

Stavebnik nebo zhotovite! je povinen fidit se platnymi pravnimi pfedpisy, technickymi a
odbornymi normami, spravnou praxi v oboru stavebnictvl a technologickymi postupy a udinit
veskera opatfeni nezbytna k tomu, aby nedodlo k poskozeni nebo ohroZeni SEK a je vyslovné
srozumén s tim, Ze SEK spoleénosti CETIN jsou soucastl vefejné komunikaéni sité, jsou
zgjiSlovany ve vefejném zdjmu a jsou chran&ny pravnimi pfedpisy. Ochranné pasmo
padzemniho komunikaéniho vedeni €ini 1,5 m po stranach krajniho vedeni.

Pii Cinnostech v blizkasti vedeni SEK je tfeba respektovat pravidla stanovena pravnimi pfedpisy
pro ochrannad pasma podzemniho vedeni sité elektronickych komunikacl (dale PVSEK) a
nadzemniho vedeni sit& elektronickych komunikacl (dale NVSEK) tak, aby nedoslo k poskozeni
nebo zamezeni pfistupu k vedent. Pii jakékoliv ¢innosti ve vzdalenosti mensl ne? 1,5 m od
krajniho vedeni vyznaéené trasy PVSEK nelze pouzZivat mechanizaci a nevhodné nafadi.

Pied zapoCetim zemnich praci je tfeba zajistit vyznadeni trasy PVSEK na terénu podle obdrzené
polohopisné dokumentace. S vyznacéenou trasou prokazatelng seznamit pracovniky, ktefl budou
stavebnl prace provadeét.

Pracovnlky, ktefi budou provadét zemni prace na stavenisti upozornit, aby v pfipadé potfeby
Zjistili hloubkové uloZeni PVSEK piénymi sondami. Upozornit je také na moznou odchylku +/- 30
cm mezi skuteénym uloZzenim PVSEK a polohovymi Udaji ve vykresové dokumentaci.

Pfi provadéni zemnich praci v blizkosti PVSEK je tieba postupovat tak, aby nedodlo ke zméneé
hioubky uloZenl nebo prostorového uspofadani PVSEK. Odkryté PVSEK je tfeba zabezpedit proti
provésenl, podkozeni a odcizeni.

Pri zjisténi jakéhokoliv rozporu mezi Udaji v projektové dokumentaci a skutednosti je tfeba
zastavit prace a véc oznamit bez zbyteéného odkladu pracovnikovi ochrany sité (POS) p. Zdeiiku
Prochazkovi. V pracich je mozno pokragovat a2 po projednani a schvéleni daldiho postupu POS
Zemni prace v mistech, kde Ulozny kabel vystupuje ze zemé& do budovy, rozvadéée, na sloup
apod. vykonavat velmi opatrné kvili ubyvajicimu kryti nad PVSEK. Vykopové prace v blizkosti
sloupdl NVSEK provadét v takové vzdalenosti, aby nedoslo k naruseni jejich stability.

Dojde-li pfi provadéni zemnich praci k odkryti PVSEK, vyzvat pracovnika POS ke kontrole vedeni
pred zakrytim. Teprve pak je mozno provést zahoz.

Stavebnik ani zhotovite! nejsou opravnéni manipulovat s kryty kabelovych komor a vstupovat do
kabelovych komor bez souhlasu spoleénosti CETIN.

Mimo vozovku nelze trasu PVSEK prejizdét vozidly nebo stavebnl mechanizacl, dokud nebude
vedenl zabezpe&eno proti mechanickému poskozeni. Zpisob mechanické ochrany trasy PVSEK
projednat se zaméstnancem POS. Pfi piepravé vysokého nakladu nebo mechanizace pod trasou
NVSEK je tfeba respektovat vysku vedeni nad zeml.

Na trase PVSEK (v@etn& ochranného pasma) nelze ménit niveletu terénu, vysazovat trvalé
porosty ani ménit rozsah zpevnénych ploch (napf, komunikaci, parkovist, vjezdu aj.).
Manipulagni a skladové plochy je nutno zfizovat v takové vzdalenosti od NVSEK, aby pii
vykonavani praci v téchto prostorach se k vedenl nemohly osoby ani mechanizace piiblizit na
vzdalenost mensi nez 1 m.

Na pracovisté POS je tfeba se obratit v prib&hu stavby ve viech pfipadech, kdy by i nad ramec
téchto podminek ochrany mohlo dojit ke stfetu stavby s SEK.

Stavebnik ani zhotovitel neni oprévnén uzivat, pfemistovat a odstrafovat technologicke,
ochranng a pomocné prvky SEK,

Stavebnik ani zhotovitel neni opravnén bez predchoziho projednéni s POS jakkoliv manipulovat
s pfipadné odkrytymi prvky SEK, zejména s ochrannou skfini optickych spojek, optickymi
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spojkami, technologickymi rezervami &i jakymkoliv jinym zafizenim SEK. Technologicka rezerva
Je nékolik desitek metrl kabelu stoeného do kruhu a ochranou optické spojky je skfin o hrané
ccatm.

p} Kazdé zjisténé nebo zpisobené poskozeni nebo zcizenl vedeni SEK je tteba neprodiend oznamit
POS na tel.€. 602 521 703 nebo v mimopracovni dobé na tel & 238 462 690.

3. Vzamovém uzeml stavby se nachazi nadzemni vedeni VN a NN, podzemni vedeni VN a NN
v provozovani E.ON Distribuce, a.s. (dale jen ECD), kterou ve spravnich fizenich zaslupuje E.ON
Ceska republika, sr.o. (dale jen ECZR). P# provadénl zemnich nebo jinych pracl, které mohou
ohrozit pfedmétné distribu¢ni a sdélovaci zafizeni, je tteba podle zak.&, 309/2006 Sb. a natizent
viady ¢ 591/2006 Sb. utinit veskerd opatfenl, aby nedoslo ke §kodam na rozvodném zafizeni, na
majetku nebo na zdravl osob elektrickym proudem, zejména tim, 2e bude zajisténo;

a) Zakreslenl trasy nadzemniho a podzemniho vedeni do véech vyhotoveni provadéci dokumentace
a jeho vyznacenl viditelnym zpusobem pfimo v terénu.

b) Pred zahajenim stavby objednani presného vytygeni podzemniho kabelového vedenl u piisiusné
Regionzini spravy ECZR, pfip. vykopanl sond. Objednat min. 14 dnli pfedem na tel. 733 670 248
{pi Peclova Zelinkova).

¢) Provadéni zemnich praci v ochranném pasmu kabell ruéné bez pouZiti mechanizmd a s nejvyssl
opatrnosti.

d) Vhodné zabezpefeni obnaZeného kabelu tak, aby nedo$lo k jeho podkozenl poruchou nebo
nepovolanou osobou a oznaceni vystraznymi tabulkami dle pokyn( pracovnika ECZR.

e) Vyfeseni zplsobu provedent soub&hi a kiizenl s rozvodnym zatizenIm podie ptislusnych CSN.
f) Pfizvani zéstupce ECZR ke kontrole kfizovatek a soubé&h( pfed zdhozem vykopu.

g} Neprodlené ohlaseni jakéhokoliv poskozeni el.vedeni &i zafizeni v provozovanl ECD na tel.¢
800 225 577.

4. Vzajmovém uzeml stavby se nachazi VTL plynovod DN 300 ve spravé GasNet, s.r.o. Ochranné
pasmo VTL plynovodu &inf 4 m na obé strany od plynovodu, bezpe&nostnl pasmo &inl 40 m na obé
strany od plynovodu. Styk stavby VO s VTL plynovodem must byt feden podle zak.¢. 458/2000 Sb.,
v platném znéni, CSN EN 1594, CSN 73 6005 a TPG 702 04. Sloupy vetejného osvétlen! musi byt
umistény min. 10 m od vedeni VTL plynovodu, vzhledem ke katodické ochran& plynovodu je nutné
zemnlcl pasky sloupd VO vést smérem na druhou stranu od VTL plynovodu. V misté kfizeni s VTL
plynovedem je tfeba uzemnéni vio2it do mechanicky odolné chranitky.

5. Vzajmove lokalité se nachazi také stavajici STL plynovody véetné pFipojek ve spravé GasNet, s r.o.
Pfi realizaci stavby je proto tfeba dodrzet tyto podminky GridServices, s.r.o.:

a) Kitizeni a soub&h VO s plynovodnim zafizenim (dale jen PZ) musl byt v souladu s CSN 73 6005,
tab. 1 a 2. Pfi kiizenl musi byt kabel uloZzen do betonové tvarnicové chranitky nebo korytka
s pfesahem min. 1 m na obé strany od Plynovedu. Pripadny spoj chraniéky musi byt v co nejvétsi
vzdalenosti od plynovodu. Mezi chréni¢kou a plynovodem musi byt zhutn&na vrstva plsku.

b) Pred zahajenim pracl v ochranném pasmu PZ je tfeba provést jeho vytyéenl. Pracovnici stavby
musi byt s polohou PZ a rozsahem ochranného pasma prokazatelné seznameni

c) Piistavbé musi byt dodrzena CSN 73 6005, TPG 702 04 a zak.&. 458/2000 Sb., v platném znéni.

d) Vykopové prace v ochranném pasmu PZ budou provadény ruZné bez pouziti mechanizace a
nevhodného nafadl.

e) Odkryté PZ musi byt pfi pferuseni stavebni cinnosti Fadné zabezpe&eno proti poskozenl.

f) Kazdé i sebemen3i poskozeni PZ (véeing izolace, signal.vodite, vystrazné félie) musi byt
neprodlen& oznameno spravci.

g) Pred provedenim zdsypu PZ je tfeba pfizvat spravce plynovodu ke kontrole na misté.

h) V piipadé pouziti protiaki je tfeba pted zahajenim stavebn! &innosti provést v misté kiizeni upiné
obnaZenl PZ.

{) Pred zésypem vykopu musi byt PZ fadné podsypano a obsypano td2enym piskem, zhutnéno a
bude osazena vystrazna folie Zluté barvy, vée v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01 a

TPG 702 04.

)} Neprodiené po skongeni stavebni &innosti v ochranném pasmu PZ musl byt tadné osazeny
vsechny poklopy a nadzemni prvky PZ.

k} Béhem stavby musi byt poklopy uzavérl a ostatnich armatur na PZ stale ptistupné a funkéni.

) Ptipadneé zafizenl stavenidté, skladky materialu a stavebnich strojll je tfeba budovat mimo
ochranné pasmo PZ.
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m) PFi stavbé musi byt zachovana hloubka uloZeni PZ.

n)

Pfi pouzivani nakladnich vozidel a stavebnich mechanizmii je tfeba zabezpedit pfejezd ples PZ
ulozenim panelll v misté pfejezdu.

Pii realizaci stavby dojde k dotéeni ochrannych pasem vodovodnich fadl, kanalizaénich stok a

ochrannych uzemi vodovodnich piipojek v provozovani Brnénskych vodaren a kanalizaci, a s (dale
jen BVK). Je proto tfeba dodrzet tyto poZadavky BVK:

a)
b)

c)

d)

e)

)

h)

)

k)

m)

n)

s)

Projektovou dokumentaci k realizaci stavby je tteba odsouhlasit s BVK,

Stavba bude provadéna otevienym vykopem. Pfipadnou zménu technologie je tfeba pfedem
projednat s BVK

Pfed zahajenim stavebnich praci je tfeba nechat na misté vytydit a vyznadit proti podkozeni
veskeré stavbou dot¢ene vodovodni fady, kanalizaénl stoky a vodovodni ptipojky. Vytyéen!
vodovodnich fadl a piipojek je tfeba dohodnout s pracovnikem BVK p. Stelzelem (tel
606 676 302), vytyceni kanalizaénich stok s technikem kanaliza¢niho provozu BVK p. Prokesem
{tel. 724 375 495).

Pfed zahajenim stavby je tfeba vytylit také silovy kabel NN na pozemku parc &. 526/17 v k.0
Ceska. Vytyceni dohodnate na stredisku dalkovych pfivadécd BVK (Bc. Middk, tel. 4681 521 187)
Vochrannem pasmu a ochranném G(zemi je tfeba provadét vykopové prace pouze ruéné se
zvydenou opatrnosti.

Pri stavbe je tfeba dodrzet Méstské standardy pro kanalizaéni zafizenl a Méstské standardy pro
vodovodni sit a v nich uvedenou CSN 73 6005. KFizenl provadét kolmo a pfi kilzeni uloZit kabely
VO do chranicky.

V blizkosti kanalizaéni Sachty nebo vodomémé $achty je tfeba dodret min. vzdalenost
kabelového vedeni 1 m, pfi opatfeni kabelu chrani¢kou min. 0,5 m.

Kabelove vedeni je tfeba umistit mimo jednotlivé prvky (Sachty apod.), armatury (uzavéry,
hydranty, $oupata} umist&né na siti,

Pii stavbe je tfeba dodriet ochranna pasma vodovodl a kanalizaci dle zak.&. 274/2001 Sb,,
v platném znéni a ochranna Gzemi vodovodnich pfipojek definovana v Méstskych standardech
pro vodovodni sit' (0,75 m na kazdou stranu od osy potrubi). V ochranném pasmu a ochranném
Gzemi nelze budovat stavby trvalého charakteru, skladovat jakykoliv material, zvySovat &i
snizovat terén bez pfedchoziho souhlasu BVK.

Pfi stavbé je rovnéZ tfeba dodrzet ochranné pasmo kabelu NN, které &ini 1 m po obou stranach
kabelu. V ochranném pasmu je zakazano zfizovat slavby, provadét zemni prace a jiné innosti,
které by mohly ohrozit bezpeénost a spolehlivost provozu el zafizeni.

Veskeré stavbou dotfené vodovodni piipojky, vodomérné sachty a sestavy je tfeba zabezpedit
proti poSkozeni.

Nove rozpojovaci skfing je tfeba umistit mimo ochranna pasma vodovodd a kanalizaci a mimo
ochranna Uzeml vodovodnich pfipojek. Umisténi skiini je treba v prib&hu realizace projednat
s obvodovymi techniky BVK.

Stozary VO je tfeba umistit mimo ochranna pasma vodovodl a kanalizaci a mimo ochranna
uzeml vodovodnich pfipojek. V pfipadé dotZeni ochranného pasma vodovodu musi byt stoZary
kotveny vrtanymi pilotami. Hloubka pilotdZe bude min. 0,7 — 1,0 m pode dnem vodovodu, aby
v pfipadé poruchy a nutnych vykopl nedo3lo k naruseni statiky sloupll. Jedna se zejména o
stoZary 5-2, S-18, S-19 a §-25.

V piipadé dotéeni ochranného pasma kanalizace budou stoZary rovnéz kotveny vitanymi pilotami
s hloubkou pilotéZze min. 0,7 — 1,0 m pode dnem kanalizace. Jednd se zejména o stozary S-1, S-
3, 5-4 a 8-5.

Po provedeni vykopl pro zakladové patky stozarl je tfeba pfizvat ke kontrole pfisludné obvodové
techniky BVK (p. Turka — tel. 606 715 403, p. Prokese — tel 724 375 495).

Pti odstraitovani stavajicich stozard v ochranném pasmu vodoved( a kanalizaci je treba provadéat
vykopy ru¢né a po odstranéni zakladd prizvat obvodové techniky BVK ke kontrole.

Vykopy musi byt fadné zajistény, aby nedoslo k narudeni vodovodil & kanalizaci. Pfi provadeni
vykopu nesmi v 2adné fazi dojit k porugeni stability konstrukct a rozvodl v provozovani BVK
Zasyp vykopu musi byt proveden s dostategnym zhutnénim, aby nemohlo dojit k dodatenému
sesunutl zemniho télesa a tim k naruseni technicke infrastruktury v provozovani BVK.
Zabezpeceni vodovodU, kanalizaci a vodovodnich pfipojek je treba predem dohodnout s techniky
vodarenského a kanalizacniho provozu BVK.

Zafizenl stavenité a do¢asné skladky materialu je tfeba umistit mimo ochranné pasmo
vodovodl a kanalizaci.
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t)

y)

2)

Ovladaci armatury, hydranty a vstupnl $achty musi zistat béhem stavby trvale volna pfistupné a
ovladatelné Vodomérné sestavy vodovodnich pfipojek nesmi byt béhem stavby podkozeny nebo
meneny. Stav dot¢enych armatur necha dodavatel zkontrolovat pted a po ukonéenl stavby
technikem vodarenského provozu BVK.

Kanalizaéni $achty v obvodu stavenisté musi zistat béhem stavby volne, pfistupné a funkéni.
Béhem stavby nesmi byt omezen provoz vodovodnich a kanalizaénich zatizen! a musl byt
umaznén piistup k nim.

V pfipadé vzniku poruchy na vodovodnim nebo kanalizaénim zatfizenl z titulu &innosti stavby Je
treba upozornit dispetink BVK na tel. 543 212 537 a zajistit okamzité odstranénl poruchy dle
pokyn( odpovédného pracovnika BVK.

V piipadé kolize, odkryti nebo jingého dottenl vodovadniho fadu nebo pfipojek je tleba pfizvat ke
kontrole na misto stavby obvodového technika vodarenského provozu BVK p. Turka (tel
606 715 403) a dbét jeho pokynil. V pfipadé kolize, odkrytl nebo jiného dotéen! kanalizaéniho
fadu je tfeba pfizvat na misto obvodového technika kanalizadnlho provozu BVK p. Prokede (tel
724 375 495)

Zahdjeni stavby je tfeba telefonicky oznamit obvodovym technikim vodarenského a
kanalizaéniho provozu BVK min. 3 dny pfedem. Pfed zasypem pfizvat obvodové techniky ke
kontrole na misté.

Zahajenl stavby je tfeba rovn&2 oznamit Bc. Misakovi (tel. 461 521) min. tyden ptedem.

Vefejne osvétlenl kitizi po mosté silnici 1143 ve spravé Reditelstvl silnic a dalnic CR (dale jen RSD).

Pri realizaci stavby je tfeba dodriet podminky RSD:

a)
b)

c)
d)

Zahajenl praci v blizkosti silnice 1/43 je tfeba s &asovym pfedstihem oznadmit silniénimu
inspektorovi RSD (p. Radek Otruba, tel. 549 133 776, e-mail: radek.otruba@rsd.cz).

Béhem provadénl prac! na siinici 111137917 v Gseku mostu pfes silnici 1/43 nesml byt chrozen
provoz na silnici {/43.

Navrh pfipadnych dopravnich opatfeni musi byt schvalen dopravn! Policif GR.

V pripadé poskozeni kormunikagnich ploch nebo jinych soudastl nebo pfislugenstvi silnice 1/43 je
stavebnik povinen zavady odstranit na vlastni naklady.

Stavba se dotkne zajmi Sprévy a Udrzby silnic JMK (déle jen SUS) u silnice 11116401 (soub&h +

kfizeni ~ 1x pfekop — 2x plastova chrani¢ka), u silnice 11137917 (ktiZzeni ~ 1x pfekop — 3x plastové
chranicka). Pfi realizaci stavby je tfeba dodrzet tylo pozadavky SUS:

a)

b)
c)

d)

e)

g)

h)

Stavba musi byt provadéna v souladu se zak & 13/1997 Sb. v platném zné&ni a provadaci vyhl.¢
104/1997 Sb.

Kizeni krajskych komunikaci je tfeba provadét pfednostné bezvykopovou technologi.
Vzdalenost el. vedeni, véetné jejich ochranného pasma, od konstrukee silniénich objekt (mosty,
trubni propustky apod.) musi byt min. 5,0 m.

Pred zahajenim stavebnich praci je tteba vyzvat zastupce SUS k odsouhlasenl vytyCené
kabelove trasy. Pfedani a pfevzeti staveniité mezi investorem (pfip. zhotovitelem) a SUS musi
byt provedeno protokolarné.

V pfipadé, Ze vykop v chodniku bude zasahovat bliz nez 0,5 m k obrubnlku, je tfeba provést
zasyp chodniku nesedavym materidlem s hutn&nim po vrstvach max. 0,2 m a pfed zahozem
pfizvat zastupce SUS ke kontrole.

Stavba na silniénim pozemku muiZe byt realizovana pouze na zakladé rozhodnuti o zvi&$tnim
uzivani komunikace, které vyda Odbor dopravy M&U Kufim. Pfed zahajenim vykopovych praci
v silniénim télese musi byt mezi SUS a investorem stavby uzaviena ,Smlouva na zasah do
krajskych komunikaci*. Sougasné je tfeba plediozit realizadnl dokumentaci stavby
k odsouhlaseni.

Vykopove prace, zasypy a rozsah doplnéni konstruk&nich vrstev komunikace musi byt v souladu
s pfislusnymi CSN, TP 146 — skladba doplnani konstrukce: SD 200mm, SCM 200mm. ACP16+
150mm, ACO11 50mm. Zasyp musi byt hutnén po vrstvach il max. 20 cm , na zasypu musi byt
pribé2né provadény zkoudky miry zhutn&nl a ¢nosnosti Na silniéni plani je poZadovana
unosnost Eqerz = 45 MPa. Zividny povrch musi byt strojné zatiznut a opraven na jednu sparu
Jednotlivé vrstvy konstrukce komunikace musi byt navazany zazubenim na vrstvy stavajici. Pred
zakrytim jakekoliv konstrukce v majetku JMK je tteba pfizvat ke kontrole zastupce SUS. Stavebni
prace v silni¢nim télese musi byt provadény odbornou firmou se zaruénl dobou min. 3 roky.

V pfipadé provadéni protlaku pod krajskou silnici musi byt kryti chrani¢ky min. 1,2 m ped

povrchem komunikace, pfip. 0,8 m pode dnem vygist&ného piikopu. Montaznl jamy je treba
umistit ve vzdalenosti 0,6 m za pfikopem. Délka chraniéky musi ptesahovat 0,6 m za silniéni
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piikopu. Pred zfizenim startovacich jam je tfeba pfizvat zastupce SUS ke kontrole Na vozovku
nad protlakem se rovnéZ vztahuje zarucni doba

i) Jakékoliv poskozeni silniéniho télesa krajské komunikace véetn& dopravniho znaéeni a silniznich
pfikop v disledku provadéni stavby je tfeba neprodlené opravit na naklady stavby Dopravni
znatenl porusené stavbou musl byt zpét osazeno dle TP 65 a TP 100

j) V prib&hu stavby nesmi byt ohroZena bezpeénost silniéniho provozu a nesmi dojit ke znedistén!
krajske silnice. Vykopek ani jiny stavebni material nelze ukladat do komunikace

k) Pripadneé omezeni provozu na krajské silnici v dobé vystavby je tfeba odsouhlastt s SUS a Palicti
CR KRP Jihomoravského kraje, specializovanym pracovistém dopravniho inzenyrstvi BO. O
vydan! rozhodnuti o zvlastnim uzivani komunikace a pfipadné stanoveni pfechodné Upravy
provozu &i uzavirky je tfeba pa2adat min. mesic pfedem QOdbor dopravy M&U Kufim.

I} V misté zasahu do ploch zelen& kolem silnice must byt odstranény zbytky stavebniho materialy,
na povrchu rozprostiena humusova vrstva tl. 10 cm a obnovena zelef,

m) Pa ukonéeni praci je tfeba pfizvat ke kontrole a prace dotykajici se krajské silnice protokolarng
pfedat zastupci SUS. Pied pfedanim je tfeba dodat geodeticke zaméfeni skute¢ného ulozZenl
inzenyrskych sitl ve vztahu k silniénimu télesu SUS

9. Odpady vzniklé pfi realizaci stavby musi byt vyuZity nebo odstranény v souladu se zakonem o

odpadech a jeho provadécimi pfedpisy, a také v souladu s Planem odpadovéhc hospodaistvi

Jihomoravského kraje. Upozorfivjeme zejména na povinnost zajistit pfednostni vyuZiti odpadd pred

jejich uloZzenim na skladku,

10. Pt realizaci stavby je tfeba dbat na min. prasnost pfijetim piislusnych opatfeni (zkrapéni, ¢isténi

nakladnich vozidel a komunikaci znedisténych stavbou).

11. V piipadé, Ze budou stavbou zasazeny dfeviny rostouci mimo les s obvodem kmene ve vysi 130 cm
nad zeml v&talm nez B0 cm, je tfeba pozadat organ ochrany ptirody Obce Ceska o souhlas s jejich
kacenim.

12. V pfipadé, Ze bude stavba probihat v blizkosti dzlsich strom(, je stavebnik povinen zajistit jejich
ochranu na stavenisti podle CSN 83 9061 (ochrana kofenl, bednéni kolem kmene, odborné
odstranéni pfekaZejicich v&tvl apod.).

13. Min. 1 mesic pfed provedenim zésahu do pozemni komunikace je tfeba poZadat Odbor dopravy
Me&U Kufim o pavoleni zvlastniho uZivani komunikace a v pfipadé nutnosti omezenl provozu na
komunikaci také o stanoveni pfechodné Gpravy provozu

14. Pfi realizaci stavby musi byt zachovany volné pfijezdové komunikace (zajistén prijezd pro pozarmni
vozidla) popf. nastupni plochy k zajisténi uginného a bezpeéného zasahu poZarnich jednotek pfi
haseni poZaru a zachrannych pracich.

Ugastnik fizeni, na néhoz se vztahuje rozhodnuti spravniho organu:
Obec Ceska, Ceska 26, 664 31 Ceska

Oddvodnéni:

Dne 4.7.2018 podal Zzadate! 2adost o vydani rozhodnuti o umisténi pfedmétné stavby. Protoze zadost
nebyla (pind a nebyla dolozena viemi podklady a z&vaznymi stanovisky potfebnymi pro jeji fadné
posouzenl, byl Zadatel dne 19.7.2018 vyzvan k doplnéni Zadosti a fizeni bylo pferuseno. Zadost byla
dopinéna dne 27.7.2018

Stavebn! ufad nasledné opatfenim ze dne 30.7.2018 oznamil zahdjenl Gzemniho fizenl znamym
ucastnikum fizeni a dotéenym organim. SouCasné podle ustanoveni § 87 odst. 1 stavebniho zakona
upustil od Ustniho jednani, protoze mu byly dobfe znamy poméry v uzemi a Z&dost poskytovala
dostateény podklad pro posouzeni zaméru, a stanovil, Ze ve lhitd do 15 dn0 od doruceni tohoto
oznameni mohou U¢astnici Fizenl uplatnit své namitky a dotéené organy sva zavazna stanoviska

Stavebnl urad v provedenam Gzemnim fizenl pfezkoumal piedloZzenou Zadost a zjistil, Ze uskuteénénim
predmétné stavby nejsou ohroZeny z&jmy chranéné stavebnim zakonem, predpisy vydanymi k jeho
provedeni a zvlastnimi pfedpisy.

Umisténl stavby je v souladu se schvélenou Gzemng planovaci dokumentacl obce Ceska a vyhovuje
obecnym pozZzadavkim na vystavbu.
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Stanoviska sdalili;

- HZS Jihomoravského kraje dne 1.6.2017 pod ev.& HSBM-3-8-7/1-OPST-2017
- MeU Kufim, odbor dopravy dne 4.5.2017 pod &) MK/7251/17/0D

- MeU Kufim, add. Zivotniho prostfedi dne 22.5.2017 pod &.j. MK/7285/17/0S2P

Stavebni Ufad poZadavky dotEenych organd zahrnul do podminek rozhodnuti.

Stavebni ufad rozhod), jak je uvedeno ve vyroku rozhodnutl, za pouzitl ustanovenl pravnich pfedpisu ve
vyroku uvedenych.

Mezi acastniky tizenl byli, kromé Zadatele, podle § 85 odst 2 stavebniho zakona zahrnuti viastnici
stavbou dottenych pozemkd - Ufad pro zastupovan! statu ve vécech majetkovych, Sprava 2elezniéni
dopravni cesty, statn| organizace, Obec Lelekovice, Drahomira Pozarova, Ing. arch. Zora Pisova
Rostislav Racek, Ing. Vit&zslav Lev, Bc. Martin Lev, Nadé2da Levova, Blanka Levova, KALAHA INVEST
s.r.o., Ing. Viadimir Skoupil, Romana Bila, Petr Musial, Viadimir Valek, Bozena Valkova, JUDr. Milan
Golas, Eva Radova, Jana Cadova, Kvéta Filkova, Vilém Pavelka, Daniela Hrugkova, Milada Cervinkova,
Jaroslav Dobia$, Jana Dobid3ova, Ing. Hana Musilova, RNDr. Jan Paseka, CSc., Ing. Eva Pasekova,
Marie Grumlova, Drahomira Pavlicova, Kamil Sibor, Helena Frycova, JUDr. Marie Cerna, Eva Zornikova,
Viadimir Stfitezsky, Ing. Rostislav Vermouzek, Ing. Libude Burydkova, Zdefika Blazikova, Ivo Jablrek,
Ing. Jifi Vala, Irena Valova, DiS, Zdenék Carda, Pavel Musil, Vladimira Smisitelova, Zdefika Smisitelova,
Jitka Pavelkova, Milan Pavelka, PhDr. Eva Mullerova, Jindfich Petlach, Jitl Hlousek, Jarmila Janouskova,
Miluse Svitilova, Josef Kozelek, Hana Kozelkova, Libor Vana, Zdenka Vanova, CEI group, s. r.a, Ing
Oldrich Prochazka, Ing. Ludmila Prochazkova a KOVOLIT Ceska, spol. s r.0., dale viastnici a spravci
dotCenych siti technické infrastruktury - Ceska telekomunika&ni infrastruktura a.s., E.ON Ceska republika,
s. T. 0., GridServices, s.r.0. a Brnénské vodarny a kanalizace, a.s., a dale spravci dotéenych komunikaci -
Sprava a udrZba silnic Jihamoravského kraje a Reditelstvi silnic a dalnic CR.

Ze strany Ocastniki fizenl nebyly vzneseny 2adné namitky k pfedmétu #zenl ani k podkladim
rozhodnuti.

Pouceni ucastnikii:
Proti tomuto rozhodnutf se |ze odvolat do 15 dnii ode dne jeho oznamenl k odboru tizemniho planovani a
stavebniho 7adu Krajského Ufadu Jihomoravského kraje podanim u zdejiho spravniho organu.

Odvolani se podava s potfebnym pottem stejnopist tak, aby jeden stejnopis zastal spravnimu organu a
aby kazdy ufastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li Uidastnik potfebny poéet stejnopisl, vyhotovi je
spravni organ na naklady G&astnika.

Odvolanim |ze napadnout vyrokovou &ast rozhodnutl, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni.
Odvolani jen proti odlvodn&ni rozhodnut! je nepfipustné.

Stavebni tfad po dni nabyti pravnl moci Uzemnlho rozhodnut! dorugl Zadateli stejnopis plsemného
vyhotoveni izemniho rozhodnuti opatfeny dolozkou pravni maci spolu s ovafenou grafickou ptilohou.

Rozhodnuti ma podle § 93 odst. 1 stavebniho zakona platnost 2 roky. Podminky rozhodnuti o umisténi
stavby plati po dobu trvani stavby ¢&i zatizeni, nedoslo-li z pavahy véci k jejich konzumaci.

vedalici odboru

Ing. Frﬂ(tiéek Macek

Poplatek:
Spravni poplatek vyméfeny podle zakona & 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich v platném znéni,
polozky 17 odst. 1 plsm. e) ve vysi 1.000 K& byl zaplacen dne
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Obdrzi ucastnici fizeni:

Puttner, s.r.o., Sumavska &.p. 416/15, 602 00 Brno 2 v zast 3adatele

Ufad pro zastupovani statu ve vécech majetkovych, Rasinovo nabtezi & p. 390/42, 128 00 Praha 28
Sprava Zeleznitnl dopravni cesty, statni organizace, DIazdéna & p. 1003/7, 110 00 Praha 1
Ceska telekomunikaéni infrastruktura a 5., Oldanska & p 2681/6, 130 00 Praha 3

E.ON Ceska republika, s. r. 0., F. A. Gerstnera ¢.p. 215176, 370 01 Ceské Budéjovice 1
GridServices, s.r.0., Plynarenska & p 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno 2

Brnénske vodarny a kanalizace, a s, Pisdrecka & p. 555/1a, 603 00 Brno 3

Sprava a udrzba silnic Jihomoravskeho kraje, Zerotinovo naméstf & p. 449/3, 602 00 Brno
Reditelstvi silnic a dalnic CR, Sumavska & p. 525/33, 602 00 Brno 2
Obec Lelekovice, Hlavni &.p. 75/7, 664 31 Lelekovice

Drahomira Pozarcva, Ceska &.p. 140, 664 31 Ceska

Ing. arch. Zora Pijova, Ceskobratrska &.p. 1805/32, 702 00 Ostrava 2
Rostislav Racek, Ceska &.p. 139, 664 31 Ceska

Ing. Vitézslav Lev, Ceska é.p. 142, 664 31 Geska

Bc. Martin Lev, Ceska &.p. 142, 664 31 Ceska

Nadézda Levova, Ceska é.p. 142, 664 31 Ceska

Blanka Levova, Ceska é.p. 142, 664 31 Ceska

KALAHA INVEST s.r.0., Maftkova &.p. 1899/1, 621 00 Brno 21

Ing. Vladimir Skoupil, Ceska &.p. 102, 664 31 Lelekovice

Romana Bll&, Ceska &.p. 77, 664 31 Ceska

Petr Musial, Ceska &.p. 77, 664 31 Ceska

Viadimir Valek, Ceska ¢&.p. 70, 664 31 Ceska

BozZena Vélkova, Ceska &.p. 70, 664 31 Ceska

JUDr. Milan Golas, U Vaclava &.p. 948/35, 184 00 Praha 84

Eva Radova, Ceska é.p. 99, 664 31 Ceska

Jana Cadové, Ceska ¢&.p. 65, 664 31 Lelekovice

Kvéta Filkova, Ceska &.p. 150, 664 31 Ceska

Vilém Pavelka, Ceska &.p. 62, 664 31 Ceska

Daniela Hruskova, Ceska &.p. 62, 664 31 Ceska

Milada Cervinkova, Ceska ¢&.p. 58, 664 31 Ceska

Jaroslav Dobias, Ceska &.p. 58, 664 31 Ceska

Jana Dobiasova, Ceska &.p. 58, 664 31 Ceska

Ing. Hana Musilova, Nova €.p. 163, 252 41 Zlatniky-Hodkovice
RNDr. Jan Paseka, CSc., Ceska & p. 60, 664 31 Ceska

Ing. Eva Pasekova, Josefska &.p. 698/9, 602 00 Brno 2

Marie Grumlova, Ceska &.p. 59, 664 31 Ceska

Drahaomira Pavlicova, Hroznova Lhota &.p. 57, 696 63 Hroznova Lhota
Kamil Sibor, Ceska &.p. 57, 664 31 Ceska

Helena Frycova, Ceska &.p. 52, 664 31 Ceska

JUDr. Marie Cernd, Koneéného namésti &.p. 257/4, 602 00 Brno 2
Eva Zornikova, Ujezd u Cerné Hory &.p. 79, 679 22 Ujezd u Cemé Hory
Vladimir Stfitezsky, Ceska &.p. 46, 664 31 Ceska

Ing. Rostistav Vermouzek, Ceska &.p. 49, 664 31 Ceska

Ing. Libuse Buryskova, Fillova &.p. 104/7, 638 00 Brno 38

Zdefika Blazikova, Vondrakova &.p. 638/19, 635 00 Brno 35

fvo Jabirek, Spesov &.p. 22, 679 02 Spesov

Ing. Jifi Vala, Lerchova ¢&.p. 285/60, 602 00 Brno 2

Irena Valova, DiS, Stefanikova & p. 100/29, 602 00 Brno 2
Zdenék Carda, Veverské Kninice ¢.p. 169, 664 81 Veverské Kninice
Pave! Musil, Kavél &.p. 1292/8, 635 00 Brno

Vladimira Smisitelova, Ceska &.p. 17, 664 31 Ceska

Zdenka Smisitelova, Ceska &.p. 17, 664 31 Ceska

Jitka Pavelkova, Ceska &.p. 67, 664 31 Ceska

Mitan Pavelka, Ceska &.p. 67, 664 31 Ceska

PhDr. Eva Mullerova, Ceska &.p. 69, 664 31 Ceska

Jindfich Petlach, Ceska &.p. 157, 664 31 Ceska

Jifi Hlousek, Ceska ¢.p. 25, 664 31 Lelekovice

Jarmila Janouskova, Hradiska &.p. 283/72, 622 00 Brno 22
Miluge Svitilova, Ceska &.p. 7, 664 31 Ceska

Josef Kozelek, Ceska ¢.p. 6, 664 31 Ceska

Hana Kozelkova, Ceska &.p. 6, 664 31 Ceska

Libor Vana, Ceska & p. 35, 664 31 Lelekovice
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Zdefika Vanova, Ceska &.p. 35, 664 31 Lelekovice

CEl group, s. r.o., Mezirka &.p. 775/1, 602 00 Brno 2

Ing. Oldtich Prochazka, Podveskd & p. 1292/31, 624 00 Brno
Ing. Ludmila Prochazkova, Podveska &.p. 1292/31, 624 00 Brno
KOVOLIT Ceska, spol s r.0., Ceska & p. 16, 664 31 Ceska

Obdrzi dotéené spravni organy:

HZS Jihomoravského kraje, Zubatého &.p. 685/1, 614 00 Brno

MeU Kufim, odd. Zivotniho prostfedi, Jungmannova ¢.p. 968/75, 664 34 Kufim
Mé&U Kutim, odbor dopravy, Jungmannova & p. 968/75, 664 34 Kufim

vlastni



