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provozu na pozemnich komunikacich;
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kontrolovdno zodpovédnou osobou;
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PODLESI

CSN EN 12899-1);

stavu.

I

¢ pokud v souvislosti s omezenim dopravy na dotéenych komunikacich nastane’'v disledku dopravné inZenyrskych opatfeni negativni situace ve vztahu
k bezpecnosti a plynulosti silniéniho provozu, je ze strany realiza¢niho subjektu, provadéjiciho predmétné stavebni ¢innosti, povinnosti bezodkladné
projednat a zajistit prislusna opatfeni k eliminaci negativnich nasledkd plynoucich z docasné Upravy organizace silniéniho provozu (napr. na zdkladé
podmétu police CR, mistné pfislusného sprdvniho uradu, aj., ale i na zékladé viastnich zjisténi pfi realizaci stavebnich praci);

e zahajenim realizace dopravniho znaceni pozadujeme mimo dopravné exponovanou dobu;
e dopravni znacky musi byt Gcastniky silnicniho provozu rozpoznatelné z dostatecné vzdalenosti. Mimo obec nejméné ze vzdalenosti 100 m, v obci ve
vzdalenosti 50 m. Znacky nesmi byt prekryvany jinymi predméty (vegetace, statickd doprava, reklamni zarizeni, sloupy, pracovni technika...);

¢ doba realizace bude zkracena na minimum. Prace budou provadény s maximalnim vyuZzitim pracovnich sil a mechanizace;

e dopravni znaceni a dopravni zafizeni sméji byt uZity jen po nezbytné nutnou dobu a jen z divodu jak to nezbytné vyZaduje bezpecnost a plynulost

TS \ e znacky, svételné signdly a dopravni zafizeni musi byt po celou dobu praci udrZovany ve funkénim stavu, v Cistoté, kdy toto bude priibéziné

e znacky, svételné signdly a dopravni zafizeni souvisejici s pracovnim mistem budou umistovany aZ bezprostfedné pred zacatkem praci. Nebude-li to
| y mozné, musi byt jejich platnost docasné zrusena zakrytim nebo jinym vhodnym zplsobem (otocenim, poloZzenim);
f * pfi umistovani dopravniho znaceni na télese chodniku budou respektovany pozadavky CSN 73 4001 Piistupnost a bezbariérové uzivéani;
& e instalované prechodné dopravni znaceni nesmi tvofit prekazku brénici v rozhledu, tj. nesmi byt umisténo v rozhledovych trojuhelnicich prostor
\ ‘ urovnovych kfizovatek pozemnich komunikaci, pfipojeni sousednich nemovitosti a vyckavacich ploch pfechod( pro chodce nebo mist pro prechazeni;
¢ ¢ e uzité dopravni znaCeni musi vystihovat skutecnou situaci v oblasti pracovniho mista. V ramci pracovniho mista bude dopravni znaceni uzito v
) : souladu s poZzadavky souvisejicich predpisl (zejména zakon ¢. 361/2000 Sb., vyhlasku ¢. 294/2019 Sb., platna TP 65, TP 66, TP 133, VL. 6.1, VL 6.2 a

I\\ J e budou dodrzeny podminky pro umistovani autobusovych zastavek dle s CSN 73 6425-1;
o e trvalé dopravni znacky, které jsou v rozporu s prenosnymi dopravnimi znackami, budou prekryty a po ukoncéeni praci budou uvedeny do pdvodniho
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TRVALE SVISLE
DOPRAVNI ZNACENI

DOCASNE ZNEPLATNENE TRVALE
SVISLE DOPRAVNI ZNACENI

NAVRZENE PRECHODNE
DOPRAVNI ZNACEN| OSAZENO
7 DNi PRED UZAVIRKOU
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Pouzité dopravni znaceni bude v zakladni velikosti a v reflexnim provedeni tf.1
K navrhu dopravniho znaceni bylo vyuzito TP 65 Zasady pro dopravni znac¢eni na pozemnich komunikacich, TP 66 Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich, Il.vydani

NAVRZENE PRECHODNE
DOPRAVNI ZNACEN] -
STANOVUJE KU JMK

NAVRZENE PRECHODNE
DOPRAVNI ZNACEN] -
STANOVUJE MU KURIM

NAVRZENE PRECHODNE
DOPRAVNI ZNACEN] -
STANOVUJE MU BLANSKO

D2 PREDNOST V izDE|
VOZIDLM NA MOSTE,

NAVRZENE PRECHODNE
DOPRAVNI ZNACENI -
STANOVUJE MU SLAPANICE

ZABOR V KOMUNIKACI

OBJIZDNA TRASA

HRANICE KRAJE

NAVRZENE PRECHODNE
DOPRAVNI ZNACENI JIZ
STANOVENO KU JmK
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