Priloha k zadosti o vyjadreni ke stanoveni prechodného svislého
dopravniho znaceni pro prace bézné udrzby silnic Il. a lll. tridy
v Jihomoravském kraji pro potreby
Spravy a udrzby silnic Jihomoravského kraje

Navrh pfechodného SDZ a opatfeni pro nasledujici €innost udrzbovych praci (b&2né udrzby):

1. Vyspravy vozovek emulzi a kamenivem (turbomechanizmy, penetraéni vyspravy,
zalivka spar a trhlin s podrcenim)
Provadéni praci probiha na operativnim — pohyblivém pracovnim misté. Pracovnici musi byt
obleceni ve vystrazném odé&vu. Pracovni mechanizmy vybaveny svételnym vystraznym zafizenim
(majak a svételna rampa nebo svételna Sipka typu B), které bude po dobu pracovni €innosti
V provozu.

1.1.v obci:
Pracovisté oznaceno po dobu provadéni praci svislym dopravnim znacenim A 15 ,Prace na
silnici“ a dopravni znaCkou ¢&. A 8 ,Nebezpedi smyku, v pfipadé potfeby bude snizena
nejvy8si dovolend rychlost znackou € B 20a a konec Useku se snizenou rychlosti bude
ukoncen dopravni znackou B 26 ,Konec vSech zakazu*“ a to jen v pfipadé, Ze platnost
dopravni znacky &. B 20a nezrusi kfizovatka.
Po skonCeni praci zlistane opraveny Usek oznacen svislou dopravni znackou ¢. A 8
.Nebezpedi smyku, a dopravni znakou €. A 17 ,Odlétavajici Stérk" a €. E 4 ,Délka useku® do
doby odstranéni volného kameniva.
Oblast - délka operativniho pracovniho pohyblivého mista véetné pracovniho mechanizmu je
maximalné 1 km.
Schéma ¢. 1.1.

1.2. mimo obec:
Pracovisté oznaceno po dobu provadéni praci svislym dopravnim znagenim A 15 ,Prace na
silnici“ spole¢né s dopravni znac¢kou €. B 20a ,,70“ a dopravni znackou €. A 8 ,NebezpecCi
smyku, spole¢né s dopravni znackou ¢. B 20a ,50¢.
Po skong&eni praci zistane opraveny Usek oznacen svislou dopravni znackou ¢. A 8
.Nebezpedi smyku, a dopravni znackou €. A 17 ,Odlétavajici Stérk” a €. E 4 ,Délka useku® do
doby odstranéni volného kameniva.
Oblast - délka operativniho pracovniho pohyblivého mista véetné pracovniho mechanizmu je
mezi kfizovatkami.
Schéma ¢. 1.2.

2. Vyspravy vozovek obalovanou zivicnou smési s pripadnym frézovanim
poruchy

Provadéni praci probiha na operativnim — pohyblivém pracovnim misté. Pracovnici musi byt
obleceni ve vystrazném odé&vu. Pracovni mechanizmy vybaveny svételnym vystraznym zafizenim
(majak a svételna rampa, nebo svételna Sipka typu B, nebo pojizdna uzavirkova tabule typu Il),
které bude po dobu pracovni €innosti v provozu.

2.1.v obci:
Pracovisté oznaceno po dobu provadéni praci svislym dopravnim znagenim A 15 ,Prace na
silnici“. V pfipadé frézovani vozovky doplnit dopravni znacku €. A 7a ,Nerovnost vozovky*“,
ktera bude u useku delSiho jak 500 m doplnéna dodatkovou tabulkou E 4 ,Délka useku“ a
toto znaceni zUstane ponechano do doby dokonéeni praci. V pfipadé potfeby bude snizena
nejvyssi dovolena rychlost znackou ¢ B 20a a konec useku se sniZzenou rychlosti bude
ukonc&en dopravni znackou B 26 ,Konec vSech zakaz(“ a to jen v pfipadé, ze platnost
dopravni znacCky €. B 20a nezrusi kfizovatka.



Oblast - délka operativniho pracovniho pohyblivého mista v€etné pracovniho mechanizmu je
maximalné 1 km.
Schéma ¢é. 2.1.

2.2 mimo obec:

Pracovisté oznaceno po dobu provadéni praci svislym dopravnim zna¢enim A 15 ,Prace na
silnici“ spole¢né s dopravni znackou €. B 20a ,70“ a dopravni znackou €. B 20a ,50“. V pfipadé
frézovani vozovky doplnit dopravni znacku &. A 7a ,Nerovnost vozovky*, ktera bude u Useku
delSiho jak 500 m dopInéna dodatkovou tabulkou E 4 ,Délka Useku®. Toto znaceni zUstane
ponechano do doby dokonéeni praci. V pfipadé frézovani vozovky je mozné dopravni znaceni
opravovaného useku mimo obec doplnit omezenim nejvyssi dovolené rychlosti jizdy. Omezeni
nejvys8i dovolené rychlosti jizdy musi byt pouzito v pfipadé rozpracovanosti opravy
(vyfrézovanych useku) po dobu snizené viditelnosti.

Oblast - délka operativniho pracovniho pohyblivého mista véetné pracovniho mechanizmu je
maximalné 3 km.

Schéma ¢. 2.2.

Ostatni bézna udrzba soucasti a prislusenstvi silnic

Provadéni praci probiha na operativhim — pohyblivém pracovnim misté. Pracovnici musi byt
obleCeni ve vystrazném odévu. Pracovni mechanizmy vybaveny svételnym vystraznym zafizenim,
oranzové barvy (majakem) a svételnou rampou nebo Sipkou typu B, které musi byt zapnuty po celou
dobu praci. V pfipadé uziti svételné rampy nebo svételné Sipky typu B souasné se zapnutym
majakem oranzoveé barvy, neni nutné doplfiovat pracovni misto svislym dopravnim znacenim a to
v pfipadé, ze doba prace na misté nepfesahne 45 min.
Jedna se zejména o tyto Cinnosti, napfiklad: ¢isténi vozovek, udrzba dopravniho znaceni, svodidel,
zabradli, smérovych sloupku, krajnic, pfikopU, propustd, vpusti, mostd.

3.1.v obci:
Oblast - délka operativniho pracovniho pohyblivého mista véetné pracovniho mechanizmu je
mezi kfizovatkami.
Pokud neni vozidlo/stroj vybaveno spole¢né s majakem svételnou rampou ¢i svételnou
Sipkou typu B, potom bude pracovisté oznageno po dobu provadéni praci svislym dopravnim
znacenim A 15 ,Prace na silnici®.
Schéma ¢. 3.1.

3.2.mimo obec:
Oblast - délka operativniho pracovniho pohyblivého mista véetné pracovniho mechanizmu je
mezi kfizovatkami.
Pracovisté oznaCeno po dobu provadéni praci svislym dopravnim znacenim A 15 ,Prace na
silnici“ spole¢né s dopravni znackou €. B 20a ,70“ a dopravni znackou €. B 20a ,50°.
Vozidlo/stroj vybaveno majakem, svételnou rampou ¢i svételnou Sipkou typu B.
Schéma ¢. 3.2.



4. Udrzba silniéni vegetace — seéeni travnich porosti

Provadéni praci probiha na operativnim — pohyblivém pracovnim misté. Pracovnici musi byt
obleceni ve vystrazném odévu. Pracovni mechanizmy vybaveny svételnym vystraznym zafizenim,
oranzové barvy (majakem) a svételnou rampou nebo Sipkou typu B, které musi byt zapnuty po
celou dobu praci. Pracovisté bude oznaceno pro dobu provadéni praci svislym dopravnim
znacenim A15 ,Prace na silnici“ s dodatkovou tabulkou E 13 ,Sec€eni travy“ a €. E 4 ,Délka useku®
Na silnicich Il. tfidy dopInéné o vystrazné svétlo S7. Oblast - délka operativniho pracovniho
pohyblivého mista v&etné pracovniho mechanizmu je maximalné 5 km. Dopravni znackami je
vzdy oznaCen Usek mezi kfizovatkami.

Schéma ¢. 4.

5. Provadéni vodorovného dopravniho znaceni

Provadéni praci probiha na operativnim — pohyblivém pracovnim misté. Pracovnici musi byt
obleceni ve vystrazném odévu. Pracovni mechanizmy — znackovace (samochodné) musi byt
vybaveny svételnym vystraznym zafizenim — minimaln& majakem oranzové barvy, ktery musi byt
zapnuty po celou dobu praci.

5.1.pohyblivé pracovni misto:
Pokud neni vozidlo/stroj vybaveno spole¢né s majakem svételnou rampou ¢i svételnou
Sipkou typu B, potom bude pracovisté oznageno po dobu provadéni praci svislym dopravnim
znacenim A 15 ,Prace na silnici®.
Schéma ¢. 5.1.

5.2.misto s kratkou dobou trvani v obci:
Pokud neni vozidlo/stroj vybaveno spolecné s majakem svételnou rampou ¢i svételnou
Sipkou typu B, potom bude pracovisté oznaceno po dobu provadéni praci svislym dopravnim
znacenim A 15 ,Prace na silnici®.
Schéma ¢. 5.2.

5.3.misto s kratkou dobou trvani mimo obec:
Pracovisté oznaceno po dobu provadéni praci svislym dopravnim znacenim A 15 ,Prace na
silnici“ spole¢né s dopravni znac¢kou €. B 20a ,,70“ a dopravni znackou ¢. B 20a
,90“.Vozidlo/stroj vybaveno majakem, svételnou rampou i svételnou Sipkou typu B, potom
bude pracovisté oznaCeno po dobu provadéni praci svislym dopravnim znaCenim A 15
.Prace na silnici*.
Schéma ¢. 5.3.

6. Pracovni mista — rizena svételnym signalizacnim zarizenim

6.1 misto Fizené svételnym signalizaénim zarizenim_ v obci:
Pracovisté oznaceno po dobu provadéni praci svislym dopravnim znacenim A 15 ,Prace na
silnici“ a dopravni znackou A 10 ,Svételné signaly” . Svételné signaliza¢ni zafizeni. Podélna
uzavéra oznacena oboustrannymi smérovacimi deskami s odstupem max. 10m. Délka useku
max. 500 m. Usek musi byt vzdy mezi kfizovatkami.
Schéma é. 6.1

7.2 misto fizené svételnym signalizaCnim zarizenim_mimo obec:
Pracovisté oznaceno po dobu provadéni praci svislym dopravnim zna¢enim A 15 ,Prace na
silnici“ spole€né s dopravni znac¢kou €. B 20a , 70, dopravni zna¢kou B21a ,Zakaz
predjizdéni“ a dopravni znackou A 10 ,Svételné signaly” spoleéné s dopravni znackou ¢. B




20a ,50“. Svételné signalizaéni zafizeni. PodéIna uzdvéra oznacena oboustrannymi
smeérovacimi deskami s odstupem max. 20m. Pokud neni opravovany usek ukon&en
bezprostfedné kfizovatkou, tak bude na konci téchto Usekl vzdy omezeni nejvyssi dovolené
rychlosti ukonéeno pfislusnou dopravni znackou (¢.B 26 ,Konec vSech zakaz(“). Délka useku
max. 500 m. Usek musi byt vzdy mezi kfizovatkami.

Schéma ¢. 6.2

V pfipadé nepfehlednych Usekl zajisti vedouci pracovni Cety Fizeni provozu nalezité poucenou
osobou.

Pfed kazdym zahajenim praci a po osazeni pfechodného svislého dopravniho znaceni bude
provedena kontrola a pfipadné doCasné zruseni platnosti trvalého svislého dopravniho znaceni
Skrtnutim nebo prekrytim paskou s oranzovo — ¢ernym pruhem.

Veskeré vySe uvedené prace bézné udrzby budou provadény za provozu bez nutnosti vyznaceni
objizdnych tras.

Provedeni vSech dopravnich znaCek pfechodného dopravniho znaceni je v souladu s platnou
legislativou (rozméry, retroreflexe).

Pfed zahajenim praci rozhodne pfisludny vedouci pracovnik o pouZziti konkrétniho schvaleného
schématu.

Pokud se bude jednat o standardni pracovni misto s pfedem planovanou nepretrzitou delSi
dobou trvani je nutné samostatné pozadat o nové stanoveni prechodného dopravniho
znaceni.

V ostatnich pfipadech plati TP 66 (Zasady pro oznaCovani pracovnich mist Ill. vydani s u&innosti
od 1. dubna 2015).

7. Uzavieni komunikace

uzavéra komunikace provedeno dopravni znackou €. B 1 ,Zakaz vjezdu vSech vozidel“ nebo a
dopravnim zafizenim ¢. Z 2 ,Zabrana pro oznaceni uzavirky“.
Schémaé¢. 7

8. Oznacéovani zavad ve sjizdnosti

oznacovani vytlukt, poSkozena krajnice

zavada oznacena dopravni znac¢kou €. A 7a ,Nerovnost vozovky“ nebo A 28 ,Nezpevnéna krajnice®,
ktera bude u Useku del§iho jak 500 m dopinéna dodatkovou tabulkou E 4 ,Délka useku*.

Schéma ¢. 8

Jiné zavady ve sjizdnosti

zZjisténé zavady ve sjizdnosti budou oznadovany témito dopravnimi znackami:
ABa, b ZuZenéd vozovka

A7a Nerovnost vozovky

A8 Nebezpedi smyku

A22 Jiné nebezpedi

A28 Nebezpecna krajnice

P7 Pfednost protijedoucich vozidel

P8 Pfednost pfed protijedoucimi vozidly

B1 Zakaz vjezdu vSech vozidel

B6 Zakaz vjezdu vozidel (vyznatend hmotnost)

B20a Nejvy33i dovolend rychlost
B21a Zakaz predjizdéni

B26  Konec vSech zakazi

C4a, b Pfikazany smér objizdéni
E4 Délka useku



E13 Dodatkova tabulka — text
Dopravni zafizeni:

Z1 Dopravni kuzel

Z2 Zabrana pro oznaceni uzavirky
Z4a,b Smérovaci deska

Z4d, e Smérovaci deska

V pfipadé, Ze bude nutné omezeni nejvy$Si dovolené rychlosti oproti obecné platnym
rychlostnim limitdm. Mira omezeni rychlosti, bude vychazet z konkrétnich podminek. V pfipadé
uziti omezeni nejvy3si dovolené rychlosti bude dopravni znadeni kombinovano s dopravnim
znacenim oznacujicim zavadu ve sjizdnosti. Omezeni rychlosti jizdy bude v zasadé pouzivano
mimo obec. SniZzovani maximalni povolené rychlosti jizdy bude vZdy postupné na rychlost 70
km/hod a 50 km/hod. Dopravni znageni s omezenim rychlosti jizdy bude opakovano za kazdou
kfizovatkou. Pokud neni opravovany uUsek ukonlen bezprostfedné kfizovatkou, tak bude na
konci téchto Usekl vzdy omezeni nejvyssi dovolené rychlosti ukonéeno pfislusnou dopravni
znackou (¢.B 26 .Konec vS§ech zakazU").
Pfed kazdym zahajenim praci a po osazeni pfechodného svislého dopravniho znaceni bude
provedena kontrola a pfipadné doCasné zruSeni platnosti trvalého svislého dopravniho znaceni
Skrtnutim nebo pfekrytim paskou s oranzovo — ¢ernym pruhem.

Obecné plati, ze v pfipadé preruseni praci napf. z diivodu prestavky, opravy techniky je
nutné otoéit (zneplatnit) dopravni znaéeni. Uprava dopravniho znaéeni musi byt vzdy
provedena maximalné zretelnym zplisobem pro uU¢astniky silni€niho provozu a za
predpokladu zachovani maximalni bezpeénost silni€niho provozu.

Veskeré dopravni znacky musi byt v retroreflexnim provedeni tfidy RA 2 a oznaceny
Stitkem, ze se jedna o majetek SUS JMK (identifikace subjektu, ktery dopravni znac¢ku na
komunikaci umistil)

V Brné: 12.10.2026

Vypracoval: Patrik MikulaSek, vedouci oddéleni organizace a planovani udrzby



